
SISTEMUL DE TERMOIZOLATIE A PERETILOR EXTERIORI

1 / Sistemul ETICS ISOVER 

ETICS ETICS = External Thermal Insulation Composite Systems 

1. Adeziv lipire – ISOVER Profi Fassade Fix

2. ISOVER Profi Fassade

ISOVER  Fassade

ISOVER NF333

3. Adeziv masa de  

spaclu - ISOVER Profi Fassade Fix

4. Plasa de fibra de 

sticla 160g/mp – ISOVER Profi Fassade 

Mesh

5. Grund de amorsaj – weber G700

6. Tencuiala decorative – weberpas silicate  

 Izolatie termica performanta

 Izolatie fonica performanta

 Izolatie la foc

 Calitate sporita a aerului la interior

 Durabilitate



SISTEMUL DE TERMOIZOLARE A PERETILOR EXTERIORI

2 / Sisteme si solutii Isover 

ETICS

Pentru realizarea termoizolatiei la exterior in sistem ETICS exista doua tipuri de produse, in functie de 

dispunerea fibrelor:

ISOVER NF 333                                     ISOVER Profi Fassade

ISOVER Fassade

Fibre orizontaleFibre verticale
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3 / Sisteme si solutii Isover 

ETICS

ISOVER NF 333ISOVER Profi Fassade

ISOVER FASSADE
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4 / Sisteme si solutii Isover 

ETICS

Fassade Profi Fassade NF333

Conductivitate termica (lD) 0.035 W/mK 0.036 W/mK 0.041 W/mK

Dimensiuni placa/lamela 600 x 1000 mm 600 x 1000 mm 333 x 1000 mm

Grosimi disponibile (dN) 50 – 250 mm 30 – 250 mm 20 – 300 mm

Reactie foc A1(incombustibil) A1(incombustibil) A1(incombustibil)

Toleranta grosime (T) T5 (-1,+3mm) T5 (-1,+3mm) T5 (-1,+3mm)

Rezistenta la tractiune (TR) 7,5 kPa 10 kPa 80 kPa

Rezistenta la compresiune CS(10) 20 kPa 30 kPa 40 kPa

Absorbtia de apa de scurta durata Wp < 1 kg/m2 < 1 kg/m2 < 1 kg/m2

Absorbtia de apa de lunga durata Wlp < 3 kg/m2 < 3 kg/m2 < 3 kg/m2

Nivelul declarant pentru sarcina 

concentrate pentru 5 mm deformatie PL(5)

300 N 350 N -
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5 / Sisteme si solutii Isover 

ETICS – Produsul cu fibrele paralele cu suportul – ISOVER PROFI FASSADE / FASSADE

Utilizare

Cladiri cu suprafete intinse,  

reabilitari termice

Case individuale



SISTEMUL DE TERMOIZOLATIE A PERETILOR EXTERIORI

6 / Sisteme si solutii Isover 

ETICS – Produsul cu fibrele perpendiculare cu suportul – ISOVER NF333

Utilizare

Cladiri cu suprafete intinse,  reabilitari termice
zone cu suprafete curbe/neregulate

Case individuale
posibilitatea montarii fara dibluri
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7 / Sisteme si solutii Isover 

ETICS – ISOVER FASSADE / PROFI FASSADE / NF333

Avantaje

IZOLATIA TERMICA PERFORMANTA

R’minim Metodologia Mc001-2006 

revizuita in 2020

2.5 m2*K/W

R’ recomandat de ISOVER 4 m2*K/W

Grosimi recomandate ETICS

15-20 cm 

Conductivitate termica Fassade

lD = 0,035 W/mK

Conductivitate termica Profi Fassade

lD = 0,036 W/mK

Conductivitate termica NF333

lD = 0,041 W/mK



SOLUTIA ETICS CU VATA MINERALA

8

PERFORMANTE

PRODUSE SI SOLUTII ETICS

Izolare fonica

RW (C; Ctr) in dB

Perete din caramida cu goluri Caramida cu goluri – 200 

mm

40 (-1; -3)

Perete din caramida cu goluri + 

ETICS cu vata minerala

Caramida cu goluri – 200 

mm

Vata minerala 

TF Profi – 140 

mm

48 (-2; -7)

8 dB de izolare fonica castigati



SOLUTIA ETICS CU VATA MINERALA

9

PERFORMANTE

SISTEMUL ETICS ISOVER 

Protectia fata de incendiu

Produsele din vata minerala - Reactie la foc A1

Sistemul webertherm prestige - Reactie la foc A2-s1, d0

 Previne propagarea focului catre partile superioare ale cladirii

 Nu arde si nu emana fum toxic

 Protejeaza structura de rezistenta
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PERFORMANTE

SISTEMUL ETICS ISOVER 

Permeabilitate mare la 

trecerea vaporilor de apa

Factorul de rezistenta la 

difuzia vaporilor – m = 1

 Permite uscarea rapida a mortarului adeziv

 Permite trecerea catre exterior a vaporilor de apa generati in 

interiorul cladirii, nelasandu-i sa se acumuleze si sa reduca nivelul 

de confortul sau sa condenseze pe alte suprafete  

 Cel mai mic dintre toate produsele 

termoizolante
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PERFORMANTE

SISTEMUL ETICS ISOVER 

Stabilitate dimensionala

 Coeficient de dilatare / contractare  0

 Variatiile de temperatura si de umiditate a aerului NU 

conduc la modificarea dimensiunilor placilor 

 - placile nu solicita straturile de alte materiale (masa de 

spaclu, tencuiala decorative) cu care sunt in contact

 - risc redus de aparitie a fisurilor, crapaturilor
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SERVICII ISOVER

SISTEMUL ETICS ISOVER 

Asistenta tehnica bazata pe o buna cunoastere a celorlalte 

produse din solutie (mortare, tencuiala decorativa, plasa de 

armare) 

Ghid de instalare detaliat pentru montatori 

Calculator de necesar de materiale si costuri (devizeonline.com) 

Training practic in Centrul de instruire 

Consultanta pentru proiectanti 


